СЧПУ «СервоКон»  Руководство оператора
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Рис. 1. Внешний вид пользовательского интерфейса СЧПУ СервоКон. 

Запуск СЧПУ

 
Меню


При нажатии клавиши ENTER вы переходите в меню. Меню СервоКон позволяет производить операции с программами движения и настраивать параметры СЧПУ.

Для перехода между элементами текущего уровня меню используйте клавиши «Вверх» и «Вниз». Для входа в подменю нажмите клавишу «Вправо». Для возврата на уровень выше нажмите клавишу «Влево».

 
Формирование конфигурации

Для запуска СервоКон необходимо создать конфигурацию, описывающую схему подключения оборудования к СЧПУ. Настройка производится через программу «СервоМастер». Настройте необходимые параметры конфигурации и запишите получившуюся конфигурацию на USB-диск. Подробное описание параметров СЧПУ см. в документе «СЧПУ СервоКон. Руководство интегратора.»


ВНИМАНИЕ: настоятельно не рекомендуется вручную вносить изменения в файлы, созданные программой. В этом случае производитель не гарантирует работоспособность СЧПУ.

 
Импорт конфигурации в СервоКон

1. Включите СЧПУ, дождитесь загрузки пользовательского интерфейса

2. Вставьте USB-диск с сохраненной конфигурацией

3. Нажмите кнопку «Menu» для входа в меню

4. В меню выберите  пункт «Файл» - «Импорт конфигурации»

5. Дождитесь окончания процедуры

Для того чтобы сохранить изменения в конфигурации, сделанные с панели СЧПУ, необходимо экспортировать конфигурацию на USB-диск.  Для этого

1.  Вставьте USB-диск

2.  Нажмите кнопку «Enter для входа в меню

3.  В меню выберите  пункт «Файл» - «Экспорт конфигурации»

4.  Дождитесь окончания процедуры


ВНИМАНИЕ: если на диске хранились файлы конфигурации, то они будут перезаписаны


Работа с СЧПУ

 
Общее


Управление СЧПУ «СервоКон» осуществляется с панели оператора. Общий вид панели оператора представлен на рисунке 1.

 
Отображаемая информация


При работе на дисплее СЧПУ отображается следующая информация


Положение осей X, Y и Z в текущей системе координат. Символ «*» рядом с символом оси сигнализирует о том, что ось не выведена в 0.


Текущий режим работы


Текущее состояние СЧПУ

 
Функциональные клавиши


Ряд операций (управление состоянием СЧПУ, возврат в нулевую позицию и др.) выполняется с помощью функциональных клавиш. Текущая функция каждой из них отображается в нижней строке дисплея над соответствующей клавишей. В руководстве функциональные клавиши обозначаются как F1 – F4.

Список обозначений

Общие

STAT

-
переключение между состояниями СЧПУ

MOD

-
переключение между режимами работы СЧПУ

APPLY
-
сохранить изменения

EXIT

-
выйти без сохранения

Ручной режим

HOM_ALL
-
перемещение всех осей в нулевое положение

ZERO

-
установить нуль текущей системы координат в текущем положении

Автоматический режим

PARK

-
переместиться в положение нуля текущей системы координат

DIR

-
переключиться между режимами отработки программы: обычным режимиом, режимом покадрового выполнения и режимом обратной отработки

Выбор файла

VIEW

-
предварительный просмотр файла

DELETE
-
удалить файл

Редактор систем координат

SET

-
выбрать систему координат как текущую

TEACH
-
установить ноль выбранной системы координат в текущем положении

 




Работа с СЧПУ

 
Состояние СЧПУ


СЧПУ может находиться в одном из следующих состояний:


ESTOP - состояние «Аварийный останов». При переходе в это состояние движение по всем осям останавливается, приводы всех осей переводятся в выключенное состояние, и любые дальнейшие действия запрещаются до выхода из этого состояния. Переход в состояние аварийного останова производится при нажатии кнопки «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ». При отпускании кнопки «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ» СЧПУ переходит в состояние RESET.


RESET - состояние «Сброс». В этом состоянии управление приводами не производится. Настройка некоторых параметров СЧПУ возможна только в состоянии сброса.


ON - состояние «Готов». В этом состоянии СЧПУ может выполнять команды ручного перемещения, команды преднабора и программы движения.

Переключение между состояниями ON и RESET осуществляется при помощи клавиши F4.

 
Переключение между режимами работы


Для переключения между режимами работы нажимайте клавишу F3. При этом СЧПУ циклически переключается между тремя режимами работы: ручным режимом, автоматическим режимом и режимом преднабора.

 
Сообщения об ошибках


При возникновении ошибок СЧПУ или невозможности выполнить команду оператора на панель оператора будет выведено соответствующее сообщение об ошибке. Для продолжения работы нажмите клавишу «Enter».

 
Ручное управление
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Выход в 0


Переведите СЧПУ в состояние ON


Перейдите в ручной режим


Нажмите клавишу F1


Дождитесь окончания процедуры

 
Ручное управление с передней панели.


Если в конфигурации СЧПУ ручное управление настроено на управление с передней панели, то в ручном режиме можно осуществлять перемещение осей. 


Клавишами «Вверх» и «Вниз» выберите поле I.


Клавишами «Влево» и «Вправо» установите необходимый шаг перемещения.


Если выбран непрерывный режим перемещения (continuous), выберите поле V и установите в нем необходимую скорость перемещения в мм/мин.


Выберите ось.


Нажмите клавишу «Влево» или «Вправо» - ось переместится на заданный шаг.


Если установлен непрерывный режим перемещения, то ось начнет движение с заданной скоростью при нажатии клавиши и остановится при ее отпускании.

 
Установка нулевой точки детали


Выберите нужную систему координат.


Переместите ось в положение нуля детали


Нажмите клавишу «0» (нуль)


Повторите процедуру для всех осей.


Если это возможно, то достаточно переместить все оси в положение нуля детали и нажать клавишу F2 (ZERO).

 
Ручное управление шпинделем


Для включения шпинделя нажмите клавишу «Корректор шпинделя +»


Для выключения шпинделя нажмите клавишу «Корректор шпинделя -»


Для регулирования скорости шпинделя выберите поле «S» и используйте клавиши «Влево» и «Вправо»

 
Автоматический режим
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Загрузка программ движения в СЧПУ


Запишите программу в корневую директорию USB-диска (файл программы должен иметь расширение nc, cnc или ngc).


Вставьте USB-диск в СЧПУ


В меню выберите пункт «Файл» - «Загрузить с USB-диска»


Выбор программы движения


В меню выберите пункт «Файл» - «Открыть», при этом отобразится список программ, хранящихся в СЧПУ. Выберите из списка нужную программу движения и нажмите ENTER. 
Если необходимо просмотреть программу, нажмите клавишу F1. Вы попадете в режим просмотра. Для перемещения по программе используйте клавиши «Вверх» и «Вниз». Для выхода из режима просмотра нажмите клавишу F1.


Нажав клавишу F2, вы удалите выбранную программу из СЧПУ.


Выполнение программы движения


Выберите необходимую программу


Перейдите в автоматический режим


Нажмите клавишу «Пуск»


Управление выполнением программы


Для остановки выполнения программы движения нажмите клавишу «Стоп»


При остановленной программе перемещаться между строками можно с помощью клавиш «Вверх» и «Вниз»


Для продолжения выполнения программы нажмите клавишу «Пуск». В случае, если рабочий орган был перемещен из точки, в которой была остановлена программа, то при запуске программы он вернется в эту точку. В случае, если была выбрана строка программы, отличающаяся от той, на которой программа была остановлена, то рабочий орган будет перемещен в точку, соответствующую положению рабочего органа при начале обработки выбранной строки.


Нажатие клавиши F2 переключает СЧПУ между нормальным (AUTO), пошаговым (STEP) и обратным (REV) режимами работы. В пошаговом режиме по нажатию клавиши «Старт» будет выполнена только текущая выбранная строка программы. В режиме обратной отработки программы происходит движение по траектории, заданной программой, но в обратном направлении. 


При нажатии клавиши «Стоп» при остановленной программе будет выбрана первая строка программы. 


Клавиши корректоров уменьшают или увеличивают текущую подачу и скорость вращения шпинделя с шагом 10%.

 
Смена инструмента


Если в конфигурации настроена ручная смена инструмента и программа движения требует выполнить смену инструмента, то на экране появится сообщение о необходимости установить инструмент. Установите нужный инструмент и нажмите клавишу «Enter» для продолжения выполнения программы.

 
Режим преднабора
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В режиме преднабора СЧПУ выполняет введенные пользователем команды. Для ввода и редактирования команд используйте клавиатуру. Для выполнения введенной команды нажмите клавишу «Старт».


Примечание: после окончания выполнения команды преднабора останавливается вращение шпинделя и подача СОЖ.

 



Сервисные функции

 
Настройки параметров сети

Для диагностики и загрузки программ по сети Ethernet необходимо настроить параметры сети. Для этого перейдите в меню «Настройки» - «Сеть»

При наличии в сети DHCP-сервера нажатием клавиши F3 установите режим автоматической настройки сети.

Внимание: при настройке сети по DHCP в случае отсутствия связи с DHCP-сервером запуск СЧПУ будет занимать продолжительное время (около 2 минут).

При ручной настройке сети или подключении напрямую к компьютеру с помощью кросс-кабеля необходимо задать IP-адрес и маску подсети СЧПУ.

Нажмите клавишу F1 для применения настроек — при этом ЧПУ перезапустится. Для выхода без  применения настроек нажмите F2.

 
Диагностика

[image: image5.png]Ztat k==l =B Ys=k L= mll=H Krl=d
Y11=8 Yr1=8 Z11=A Zrl1=8 CAMB=0 CAM1=8

DIAG 1.2 Din MODE STATUS M





Режим диагностики предназначен для просмотра и настройки параметров ЧПУ. Переход в режим диагностики и выход из него осуществляется по нажатию клавиши  Escape. Клавишами F1 и F2 осуществляется переключение между группами параметров. Клавишами «Влево» и «Вправо» осуществляется выбор параметров в текущей группе. Если в текущей группе содержится более одной страницы, то между ними можно переключаться клавишами «Вверх» и «Вниз». Если выбранный параметр доступен для записи, то при нажатии клавиши «Enter» вы перейдёте в режим редактирования параметра.
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В режиме редактирования в верхней строке отображается имя и текущее значение выбранного параметра. В нижних строках отображается краткое описание и допустимые значения параметра. Введите требуемое значение параметра и нажмите клавишу «Enter».


Таблица инструментов.
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Для использования функций коррекции длины и радиуса инструмента и настройки сменщика инструментов необходимо задать параметры используемых инструментов. Для этого в меню выберите пункт «Инструменты». Клавишами F1 и F2 выберите нужный инструмент и введите значения вылета и диаметра

 
Обновление ПО СЧПУ

1. Запишите полученный файл обновления в корневую директорию USB-диска

2. Подключите USB-диск к СЧПУ. 

3. В меню выберите пункт «Файл» - «Обновить ПО».

4. Дождитесь окончания процедуры

 
Меню аварийного восстановления


В случае возникновения неустранимых ошибок СЧПУ на панели оператора отобразится меню аварийного восстановления. С помощью него возможно восстановление работы СЧПУ.


Для восстановления последней рабочей конфигурации нажмите клавишу F1


Для записи новой конфигурации с USB-диска подключите USB-диск к СЧПУ и нажмите клавишу F2


Для обновления СЧПУ с USB-диска подключите USB-диск к СЧПУ и нажмите клавишу F4


Для сброса СЧПУ в заводские установки нажмите клавишу F3. 

ВНИМАНИЕ: после этого действия необходимо будет повторно загрузить конфигурацию в СЧПУ.

